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 Hvad er adsorption?
Dette er næste genera-
tion, Freon fri affugtnings-
system for at minimere 
påvirkningen af miljøet.
Mikroskopiske porer i et 
specielt zeolit materiale, 
opsuger luftens fugtighed 
og tør luft blæses ud. 
Den opsugede fugt kon-
denseres til vanddråber 
ved hjælp af varme fra 
varmelegeme, og opsam-
les i vandbeholderen.
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Sikkerhedsanvisninger

Følg disse sikkerhedsanvisninger nøje.

Dette afsnit omhandler anvisninger der skal følges for at undgå ulykker for brugeren og/eller 
andre mennesker eller beskadigelse af ejendom.

•	 Alvorligheden af ulykker eller beskadigelser som følge af ignorering af sikkerhedsan-
visningerne eller forkert brug af apparatet er opdelt og forklaret ved disse overskrifter:

FARE: 	 Afsnit med denne betegnelse indikerer ”mulig farlig situation der kan 
	 medføre dødsfald eller alvorlig beskadigelse”.

ADVARSEL: 	Afsnit med denne betegnelse indikerer ”mulig farlig situation der kan 
	 medføre mindre beskadigelse eller beskadigelse af ejendom”.

•	 Sikkerhedsanvisningerne er opdelt og forklaret ved disse advarselssymboler:

 Forbudt.  	 Dette symbol indikerer at det angive er forbudt
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Generelle hensyn før ibrugtagning

• Ved opstilling

Følg nedenstående anvisninger for at sikre 
optimal drift.

•	 Hold følgende afstande til omgivelserne:

•	 Anbring apparatet mindst 1 m fra TV og 
stereoanlæg etc.. (for undgå elektronisk 
støj).

60cm eller mere

Udblæsning

20cm eller mere

Luftindsugning

50cm eller mere 50cm eller mere

5cm eller mere

Hold altid mindst 1 m afstand til TV, 
stereoanlæg og lignende.
for at iliminere elektronisk støj

• Inden start:
Rumtemperatur skal være mellem 1-40 C° 
og fugtigheden højere en 20 %RF.

Hvis rumtemperaturen er udenfor området 
mellem 1-40 C° og fugtigheden er mindre end 
20 %RF, kan sikkerhedssystemet afbryde ap-
paratet.
- Efterhånden som fugtigheden falder, falder 
affugtningsgraden.
Når rummet affugtes konstant, falder affugt-
ningsgraden og fugtigheden i rummet mind-
skes. Selv efter affugtning kan der opstå kon-
dens eller mugforekomst på vinduesrammer 
der er udsat for udeluft, eller på utilgængelige 
steder som f.eks. bag møbler.
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ADVARSEL

Pas på at luftintag og udblæsning 
ikke tildækkes eller tilstoppes af 
f.eks. gardiner, tæpper eller sengetøj.
Dårlig eller afbrudt ventilation kan føre 
til overophedning og brand.

• Ved strømsvigt mens apparatet   
   er tændt
Apparatet slår straks fra. Tryk igen på OFF/
ON knappen efter at strømmen er tilsluttet
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Drift

Udblæsning

Valg af %RF

2 Affugtningsskifter – vælg type/konstant drift

1 OFF/ON knap

Advarselslampe 
– Lyser hvis apparatet ikke fungerer korrekt.

3 Fuld beholder 
– Lyser når vandbeholderen 
er fuld eller ikke isat korrekt.

 Start

Når stikket er sat i stikkontakten. 

Tryk på 1                    (OFF/ON knappen)

•	 Apparatet vil starte i MID tilstand (MID lam-
pen vil lyse)

•	 Tryk på knappen igen for at slukke appara-
tet (alle lamper slukkes)

 Affugtningsskifter 

Tryk på Choise 2                     (affugterknap)

Hver gang der trykkes på knappen skifter 
lyset fra HI -> MID -> LO
•	 For hurtig affugtning vælges HI
•	 For stille drift vælges LO

 Fuld beholder

3                     Indikator for fuld vandbeholder

•	 Når lampen blinker er beholderen fuld
•	 Apparatet slukkes automatisk
•	 Når beholderen tømmes og isættes appa-

ratet starter dette automatisk igen (lampen 
slukkes)

 Valg af %RF

4 Tryk på 40           og 40% lampen lyser

5 Tryk på 50           og 50% lampen lyser

6 Tryk på 60           og 60% lampen lyser

Skifter automatisk mellem HI, LO og blæs i 
overensstemmelse med forskellen mellem 
ønsket og faktisk fugtighed.
Hvis fugtigheden er højere end den ønskede 
værdi - ca. 10% eller mere HI, mellem 0-10% 
LO og 0% - kun blæs.

Dette eksempel viser at den aktuelle fugtig-
hed er 50% eller med ønsket værdi på 40%:

Bemærk:

Før der slukkes for strømforsyningen.
•	 Der skal ventes i ca. 3 minutter efter at 

have slukket på OFF/ON på apparatet 
inden der slukkes for strømmen. Ventila-
toren skal have tid til at afkøle varmele-
gemet. 

•	 OFF/ON (1) og affugtningsskifter (2) klik-
ker når der trykkes (dette er normalt).
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TØMNING AF VANDBEHOLDER

Bemærk:

•	 Låget skal altid påsættes da beholde-
ren ellers vil lække.

•	 Undgå berøring af apparatets inder-
side når beholderen er fjernet.

	 Dette kan medføre fejl på apparatet.
•	 Skub beholderen forsigtigt på plads 

til stoppet
	 Apparatet starter ikke hvis beholderen 

er isat forkert eller ikke er helt på plads. 
Om nødvendigt tages beholderen ud og 
sættes korrekt i igen.

 Nødvendig tømning af 
	 vandbeholder

• Apparatet slukker automatisk når vandbe-
holderen er fuld (ca. 5,5 l). Lampen for fuld 
beholder blinker. (alle øvrige lamper sluk-
kes)

 Tømning af vandbeholder

1 Tag fat i håndtaget og træk forsigtigt behol-
deren ud.

2 Fjern låget og tøm beholderen.

Lampe for fuld 
beholder (blinker)

Når vandbeholderen 
er fuld

Håndtag

Låg

 Isætning af vandbeholder

1	Sæt låget på plads

2	Skub beholderen forsigtigt på plads til stop-
pet

Håndtag

Isæt fronten først










